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 Triunfo Metalúrgica Ltda, empresa genuinamente brasileira, sediada em Curitiba/PR. 
Instalada em uma área de 10.000m²,atua no mercado desde 1998,desenvolvendo e fabricando 

produtos que visam a segurança,robustez e otimizam a instalação,sendo eles armários 
multifuncional de 19’’ como: racks fechado 19’’, racks abertos,mini racks e acessórios.

 Contamos com um departamento de novos projetos, o qual planeja e desenvolve novos 
produtos de acordo com as solicitações dos clientes.

 A Triunfo Metalúrgica Ltda, comercializa seus produtos em todo o território nacional 
através de distribuidores autorizados, consulte nosso site  

www.triunfometalurgica.com.br  para encontrar um distribuidor mais próximo de você.

Triunfo Metalúrgica



INDICE

10
11
12 

13

14
14
14
15
15
15
16
16
17
17
17
17
18
18
19
19
19

Triunfo Standard
Triunfo Server
Triunfo Left
Triunfo Left Server
Triunfo Plus Fechado
Triunfo Industrial

Guia de Cabos Fechado
Guia de Cabos Aberto
Guia de Cabo Anel
Frente Falsa (Tampa Cega) e Frente Falsa para Kit
Bandeja Fixa Light
Bandeja Fixa Estendida
Bandeja Fixa 4 Pontos
Bandeja Telescópica
Calha de tomadas 19” com 4,6,8 ou 12 plugs
DIO Rack 19”
Mini DIO
Caixa de Emenda (terminador óptico)
Unidade de Ventilação
Gaveta de Ventilação
Suporte para Servidor
Base para No Break
Kit de Rodas

 Standard 
Triunfo Plus
Triunfo HD 

Mini Rack

04
05
06
07
08
09

LINHA DE RACKS ABERTOS

LINHA DE MINI RACKS

LINHA DE ACESSóRIOS

LINHA DE RACKS FECHADOS



Li
nh

a 
de

 R
ac

ks
 F

ec
ha

do
s

4
Produtos poderão ser atualizados sem aviso previo

verso

Porta frontal em vidro de 5mm, temperado e 
serigrafado com fecho cilindro e chaves.

Estrutura monobloco em chapa de aço. 

Planos de montagem com marcação em meio ‘’U’’ 
e regulagem na profundidade em chapa de aço 
1,5mm.

Teto removível em chapa de aço 0,75mm com aletas 
para ventilação e predisposição para instalação de 4 
micro ventiladores.

Laterais e fundo removíveis e bipartida na horizontal 
(a partir de 28 U’s) em chapa de aço 0,75mm com 
fecho cilindro e chaves.

Base soleira em chapa de aço 1,5mm, para 
acomodação de reserva técnica de cabos.

Abertura destacável no teto e na base para passagem 
de cabos na parte traseira.

Pés niveladores.

Acabamento: Toda a estrutura em aço é revestida 
com pintura eletrostática a pó na cor preta.

Opcionais: Rodas, fecho escamoteável e cores sob 
consulta.

Solução para dados, Voz e Vídeo. Desenvolvido para atender de modo completo, diversos tipos e 
tamanhos de redes.

Triunfo Standard

frente



Li
nh

a 
de

 R
ac

ks
 F

ec
ha

do
s

5
Produtos poderão ser atualizados sem aviso previo

Triunfo Server

Solução projetada com maior ventilação para acomodação de servidores. Indicado para 
todos servidores 19’’.

Porta frontal e traseira perfurada em chapa de aço 
com fecho escamoteável e chave.

Estrutura monobloco em chapa de aço. 

Planos de montagem com marcação em meio ‘’U’’ 
e regulagem na profundidade em chapa de aço 
1,5mm.

Teto removível em chapa de aço 0,75mm com aletas 
para ventilação e predisposição para instalação de 4 
micro ventiladores.

Laterais removíveis e bipartidas na horizontal (a 
partir de 28 U’s) em chapa de aço 0,75mm com 
fecho cilindro com chaves.

Base soleira com tampa em chapa de aço 1,5mm, 
para acomodação de reserva técnica de cabos.

Abertura destacável no teto e na base para passagem 
de cabos na parte traseira.

Pés niveladores.

Acabamento: Toda a estrutura em aço é revestida 
com pintura eletrostática a pó na cor preta.

Opcionais: Rodas e cores sob consulta.

frente
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6
Produtos poderão ser atualizados sem aviso previo

Porta frontal em vidro de 5mm, temperado e 
serigrafado com fecho escamoteável e chave.

Estrutura monobloco em chapa de aço. 

Guia Cabo vertical em chapa de aço 1,5mm, 
com furação para ancoragem e organização do 
cabeamento. Acabamento em finger plástico.

Planos de montagem com marcação em meio ‘’U’’ 
e regulagem na profundidade em chapa de aço 
1,5mm.

Teto fixo em chapa de aço 1,2mm e bandeja 
removível com predisposição para instalação de 4 
micro ventiladores.

Laterais e fundos removíveis e bipartidas na horizontal 
em chapa de aço 0,75mm com fecho cilindro com 
chaves.

Base soleira com tampa  em chapa de aço 1,5mm, 
para acomodação de reserva técnica de cabos.

Abertura destacável no teto, na base e laterais da 
base para passagem de cabos.

Pés niveladores.

Acabamento: Toda a estrutura em aço é revestida 
com pintura eletrostática a pó na cor predominante 
preta e detalhes em cinza.

Opcionais: Rodas e cores sob consulta.

Rack para alta densidade, com design inovador e moderno. Desenvolvido com guia Cabo 
deslocado para facilitar acomodação e manutenção do cabeamento.

Triunfo Left

frente verso
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7
Produtos poderão ser atualizados sem aviso previo

Triunfo Left Server

Solução para Servidores em projetos de alta concentração de cabos.Desenvolvido com Guia 
Cabo deslocado para facilitar acomodação e manutenção .

Porta frontal perfurada em chapa de aço,com fecho 
escamoteável e chave.

Estrutura monobloco em chapa de aço. 

Guia Cabo vertical em chapa de aço 1,5mm, 
com furação para ancoragem e organização do 
cabeamento. Acabamento em finger plástico.

Planos de montagem com marcação em meio ‘’U’’ 
e regulagem na profundidade em chapa de aço 
1,5mm.

Porta traseira perfurada em chapa de aço bipartida 
na vertical e com abertura sanfonada,com fecho 
escamoteável com chave.

Teto fixo em chapa de aço 1,2mm e bandeja 
removível com predisposição para instalação de 4 
micro ventiladores.

Laterais removíveis e bipartidas na horizontal em 
chapa de aço 0,75mm com fecho cilindro com 
chaves.

Base soleira com tampa  em chapa de aço 1,5mm, 
para acomodação de reserva técnica de cabos.

Abertura destacável no teto, na base e laterais da 
base para passagem de cabos.

Pés niveladores.

Acabamento: Toda a estrutura em aço é 
revestida com pintura eletrostática a pó na 
cor predominante preta e detalhes em cinza. 
 
Opcionais: Rodas e cores sob consulta.

frente verso
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8
Produtos poderão ser atualizados sem aviso previo

Porta frontal em vidro de 5mm, temperado e 
serigrafado com fecho escamoteável e chave.

Estrutura monobloco em aço.

Guias Laterais para acomodação e direcionamento 
de cabos.

Planos de montagem com marcação em meio ‘’U’’ 
e regulagem na profundidade em chapa de aço 
1,5mm.

Laterais e fundo removíveis e bipartidas na horizontal 
(a partir de 28 U’s) em chapa de aço 0,75mm com 
fecho cilindro e chave.

Base soleira em chapa de aço 1,5mm ,com  pés 
niveladores e espaço para reserva técnica de cabos.

Abertura destacável na base para entrada e saída de 
cabos .

Acabamento: Toda a estrutura em aço é revestida 
com pintura eletrostática a pó na cor preta .

Opcionais: Rodas e cores sob consulta.

Triunfo Plus Fechado

Rack de média a alta densidade, indicado para cabeamento horizontal ou secundário.
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9
Produtos poderão ser atualizados sem aviso previo

Triunfo Industrial

Rack desenvolvido com a concepção de ambiente de trabalho fabril visando facilitar a 
instalação, mobilidade, manutenção e operação de equipamentos industriais.

Porta frontal superior em vidro de 5mm, temperado 
e serigrafado com fecho cilindro e chave.

Suporte para monitor LCD com furação Vesa 75 e 
100.

Porta frontal inferior em chapa de aço 0,75mm. Com 
fecho cilindro com chave.

Bandeja Frontal em chapa de aço 1,2mm, com fecho 
cilindro com chave ,proporcionando fácil e rápido 
acesso ao teclado e mouse.

Estrutura monobloco em chapa de aço. 

Suporte para instalação de Kit 2 ventiladores.

Teto removível em chapa de aço.

Laterais e fundo removíveis e bipartidas na horizontal 
em chapa de aço 0,75mm com fecho cilindro e 
chave.

Base soleira com tampa em chapa de aço 1,2mm, 
para acomodação de cabos.

Painel descarregado para colar de conector M8V 
fêmea e passagem de cabeamento elétrico.

Rodízios.

Acabamento: Toda a estrutura em aço é revestida 
com pintura eletrostática a pó na cor predominante 
preta e detalhes em cinza.

Opcionais: Porta com acesso rápido para etiquetas e 
cores sob consulta.

frente verso
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10
Produtos poderão ser atualizados sem aviso previo

Em aço 1,5mm.

Desmontável.

Possibilita a montagem de Guias laterais.

Acabamento:  pintura eletrostática a pó na cor preta.

Opcionais: Guia cabo e outras cores sob consulta.

 Rack Aberto Standart

Rack aberto tipo coluna é indicado para vasta variedade de equipamento no padrão 19’’ de 
pouca profundidade.

Guia cabo vertical 
para Rack aberto
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11
Produtos poderão ser atualizados sem aviso previo

frente tampa

Triunfo Plus

Rack aberto para salas de distribuição principal, ou cabeamento horizontal ou secundário.

Estrutura em chapa de aço 1,5mm, monobloco e 
com marcação em meio ‘’U’’.

Guias de cabo laterais em chapa de aço 1,5mm,e 
acabamento interno em finger plástico ,com perfil 
central para amarração de cabos e portas em aço 
1,2mm.Capacidade de 1180 cabos cat. 5E ou 850 
cabos cat.6 ou 415 cabos cat. 6A por guia.

Teto em chapa 1,2mm. com berço perfurado para 
amarração dos cabos e grau de curvatura para evitar 
estrangulamento dos cabos.

Base  em chapa de aço 1,5mm, para instalação em 
piso elevado com abertura frontal,lateral e traseira 
para passagem de cabos.

Pés fixadores em chapa 1,5mm.

Aberturas laterais para passagem de cabos.

Acabamento: Toda a estrutura em aço é revestida 
com pintura eletrostática a pó na cor predominante 
preta e detalhes cinza.

Opcionais: Tampas de fechamento e cores sob 
consulta.
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12
Produtos poderão ser atualizados sem aviso previo

frente tampa

Solução desenvolvida para data Center e instalações com alta concentração de cabos e 
pontos de distribuição.

Estrutura em chapa de aço 1,5mm, monobloco e 
com marcação em meio ‘’U’’.

Guias de cabo laterais em chapa de aço 1,5mm,e 
acabamento interno e externo em finger plástico,com 
perfil central para amarração de cabos e portas em 
aço 1,2mm.Capacidade de 2365 cabos cat. 5E ou 
1710 cabos cat.  6 ou 830 cabos cat. 6A por guia.

Teto em chapa, com berço perfurado para 
amarração dos cabos e grau de curvatura para evitar 
estrangulamento dos cabos.

Base  em chapa de aço 1,5mm, para instalação em 
piso elevado com abertura frontal,lateral e traseira 
para passagem de cabos.

Pés fixadores em chapa 1,5mm.

Aberturas laterais para passagem de cabos.

Acabamento: Toda a estrutura em aço é revestida 
com pintura eletrostática a pó na cor predominante 
preta e detalhes cinza.

Opcionais: Tampas de fechamento de fileiras  e cores 
sob consulta.
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Produtos poderão ser atualizados sem aviso previo

Mini Rack

Indicado para instalações de equipamentos em altura ou paredes.

Porta frontal em vidro temperado de 4mm, 
serigrafado com fecho cilindro e chave.

Estrutura monobloco em chapa de aço. 

Planos de montagem com marcação em meio ‘’U’’ e 
regulagem em profundidade. 

Teto com predisposição para dois ventiladores.

Laterais removíveis e com aletas para ventilação e 
fecho rápido.

Abertura para entrada e saída de cabos no teto e 
base.

Acabamento: pintura eletrostática a pó na cor preta.

Opcionais: Outras cores sob consulta.
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Produtos poderão ser atualizados sem aviso previo

Guia de Cabos Fechado

Guia de Cabos Aberto

Guia de Cabos Anel

Organizador de cabos 19” fechado.

Organizador de cabos 19” aberto.
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15
Produtos poderão ser atualizados sem aviso previo

Frente Falsa

Bandeja Fixa Light

Bandeja Fixa Estendida

Painel de fechamento 19”

Bandeja para fixação frontal em racks tipo aberto.

Bandeja de fixação central para racks tipo aberto.

Frente Falsa para Kit
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Produtos poderão ser atualizados sem aviso previo

Bandeja Fixa 4 Pontos de Fixação

Bandeja Telescópica

Bandeja para racks 19” fechados com 4 pontos de fixação

Bandeja para racks 19” fechados com trilho deslizante
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Produtos poderão ser atualizados sem aviso previo

Calha de Tomadas 19” com 4 ou 6 plugs

DIO Rack 19”

Mini DIO

Caixa de emenda (terminador óptico)

Tomadas 2P + T de 10 AMP com fusível de proteção.

Cabo de 3x1 x 2,5mt

Calha de Tomadas 19” com 8 ou 12 plugs
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Produtos poderão ser atualizados sem aviso previo

Gaveta de Ventilação
com 2 e 4 ventiladores

Utilizado para auxiliar a circulação de ar interna ao rack . Possui chave 
liga/desliga, fusível e chave comutadora 110/220V.

Unidade de Ventilação 

Utilizado para forçar a saída de ar quente e causar circulação de 
ar interna do rack ,auxiliando o funcionamento dos equipamentos. 
Possui chave liga/desliga, fusível e chave comutadora 110/220V.
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Produtos poderão ser atualizados sem aviso previo

Suporte para Servidor

Base para No Break

Kit de Rodas

Regulagem de profundidade de 365 á 835mm

Com pé nivelador



Rua: Antônio Lacerda Braga, 455 
CEP 81170-240 | Cidade industrial | Curitiba - PR

Fone: 41 3347.1850
e-mail: racks@triunfometalurgica.com.br

site: www.triunfometalurgica.com.br

trIuNFo MetalÚrgICa


